


ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
ศนูยบ์รกิารอนุญาตเดนิรถพเิศษบนทางหลวง อาคารจอดรถ 6 ชัน้ 
(ชัน้ 1) 2/486 ถนนศรอียธุยา ถนนพระราม6  แขวงทุง่พญาไท 
เขตราชเทว ีกทม.10400/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :15 ถงึ 48 วนั 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูป้ระกอบการยืน่หนังสอืขออนุญาต ฯ (ตรวจสอบความครบถว้น
ของเอกสาร) (หมายเหต:ุ (ยืน่ดว้ยตนเองเทา่นัน้ ณ หน่วยงาน)) 
 
(หมายเหต:ุ (สถานที ่ศนูยบ์รกิารอนุญาตเดนิรถพเิศษบนทาง
หลวง สาํนักงานควบคมุน้ําหนักยานพาหนะ)) 

1 ถงึ 1 วนั กรมทางหลวง 
 

2) การพจิารณา 
พจิารณาทางดา้นวศิวกรรม (ตรวจสอบความถกูตอ้งของ
เอกสาร) 
(หมายเหต:ุ (1.สาํนักสาํรวจและออกแบบ 
2.สาํนักวเิคราะหแ์ละตรวจสอบ 
3.แขวงทางหลวงทีเ่กีย่วขอ้ง))  
(หมายเหต:ุ -) 

7 ถงึ 30 วนั กรมทางหลวง 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
3.1) การประชมุคณะกรรมการพจิารณากําหนดพกิดัน้ําหนัก
รถบรรทกุ (14 วนัทําการ) 
3.2) ผูอํ้านวยการทางหลวงฯพจิารณาลงนาม (3 วนัทําการ) 
 
(หมายเหต:ุ -) 

7 ถงึ 17 วนั กรมทางหลวง 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(กรณีมอบอํานาจตอ้งใชส้าํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู ้
มอบอํานาจดว้ย จํานวน 5 ฉบบั) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา5ฉบบั 
หมายเหตุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

หนงัสอืแจง้วตัถปุระสงค ์และ/หรอืความจําเป็นในการขออนุญาต 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา4ฉบบั 
หมายเหตุ(ผูข้ออนุญาตลงนามทกุแผน่) 

กรมทางหลวง 

4) 
 

คําขออนุญาตตามแบบ คน.1/2551 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา4ฉบบั 
หมายเหตุ(ผูข้ออนุญาตลงนามทกุแผน่) 
 
 

กรมทางหลวง 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
5) 

 
หนงัสอืมอบอํานาจพรอ้มตราประทบัของผูม้อํีานาจลงนามแทน
บรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา4ฉบบั 
หมายเหตุ(1.ตดิอากรแสตมป์ฉบบัจรงิ 
2.ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุแผน่) 

กรมทางหลวง 

6) 
 

สําเนาคูม่อืจดทะเบยีนและประวตัยิานพาหนะทีข่ออนุญาต เชน่ รถ
ลากจงู รถกึง่พว่ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา5ฉบบั 
หมายเหตุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุแผน่) 

กรมการขนสง่ทางบก 

7) 
 

รูปถา่ยสยีานพาหนะ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา4ฉบบั 
หมายเหตุ(ลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งทกุแผน่) 

กรมทางหลวง 

8) 
 

รูปแบบยานพาหนะ โดยแสดงถงึขนาด ระยะ นํา้หนกัลงเพลา และ
สนิคา้อุปกรณท์ีข่นสง่ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา4ฉบบั 
หมายเหตุ(วศิวกรเครือ่งกลผูคํ้านวณลงนามทกุแผน่) 

กรมทางหลวง 

9) 
 

รูปแบบยานพาหนะ โดยแสดงถงึรศัมวีงเลีย้ว  
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา4ฉบบั 
หมายเหตุ(วศิวกรเครือ่งกลผูคํ้านวณลงนามทกุแผน่) 

กรมทางหลวง 

10) 
 

รายการคํานวณแรงทีเ่กดิข ึน้ตอ่โครงสรา้งสะพาน โครงสรา้ง
สะพานลอย และโครงสรา้งทางแยกตา่งระดบัทกุสะพานทีอ่ยูใ่น
เสน้ทางการขออนุญาต 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา4ฉบบั 
หมายเหตุ(วศิวกรโยธาผูคํ้านวณลงนามทกุแผน่) 

กรมทางหลวง 

11) 
 

รายการคํานวณแรงทีเ่กดิข ึน้ตอ่โครงสรา้งช ัน้ทาง ตลอดเสน้ทาง
การขออนุญาต 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา4ฉบบั 
หมายเหตุ(วศิวกรโยธาผูคํ้านวณลงนามทกุแผน่) 

กรมทางหลวง 

12) 
 

รายงานการตรวจสอบความเสยีหายของโครงสรา้งสะพาน 
โครงสรา้งสะพานลอย และโครงสรา้งทางแยกตา่งระดบัดว้ย
สายตา (Visual Inspect) ของทกุสะพานในเสน้ทางทีข่ออนุญาต 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา4ฉบบั 
หมายเหตุ(วศิวกรโยธาผูคํ้านวณลงนามทกุแผน่) 

กรมทางหลวง 

13) 
 

รายการคํานวณ การยดึร ัง้สนิคา้ อุปกรณ ์ของทกุรูปแบบรถทีข่อ
อนุญาต 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา4ฉบบั 
หมายเหตุ(วศิวกรโยธาผูคํ้านวณลงนามทกุแผน่) 

กรมทางหลวง 

14) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรโยธาผูคํ้านวณโครงสรา้งสะพาน 
โครงสรา้งสะพานลอย  และโครงสรา้งทางแยกตา่งระดบั และ
โครงสรา้งช ัน้ทาง การยดึร ัง้สนิคา้ อุปกรณ ์และสํารวจประเมนิ
สภาพสะพาน พรอ้มสําเนาใบอนุญาตผูป้ระกอบวชิาชพี (ระดบัไม่
ตํา่กวา่สามญัวศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

กรมทางหลวง 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา4ฉบบั 
หมายเหตุ(วศิวกรโยธาผูคํ้านวณลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

15) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรเครือ่งกลผูคํ้านวณนํา้หนกัลงเพลา รศัมี
วงเลีย้ว  และรูปแบบยานพาหนะทีใ่ชใ้นการขนสง่พรอ้มสําเนา
ใบอนุญาตผูป้ระกอบวชิาชพี (ระดบัไมตํ่า่กวา่สามญัวศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา4ฉบบั 
หมายเหตุ(วศิวกรเครือ่งกลผูคํ้านวณลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

กรมทางหลวง 

16) 
 

รูปแบบการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยัในการใชท้างหลวง 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา4ฉบบั 
หมายเหตุ(ผูข้ออนุญาตลงนามทกุแผน่) 

กรมทางหลวง 

17) 
 

แผนทีเ่สน้ทางเดนิบนทางหลวง และรายงานการสํารวจเสน้ทาง 
ชอ่งลอด ป้ายจราจร 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา4ฉบบั 
หมายเหตุ(ผูข้ออนุญาตลงนามทกุแผน่) 

กรมทางหลวง 

18) 
 

ตารางสรุปขอ้มูลสายทางชว่งทีก่ารขนสง่ผา่นแตล่ะแนวเสน้ทาง
ขนสง่  ท ัง้ขาไปและขากลบั 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา4ฉบบั 
หมายเหตุ(ผูข้ออนุญาตลงนามทกุแผน่) 

กรมทางหลวง 

19) 
 

ไฟลอ์เิล็กทรอนกิสข์องเอกสารการขออนุญาต และไฟลก์าร
นําเสนอการยืน่ขออนุญาต 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ(ผูข้ออนุญาตลงนามทกุแผน่) 

กรมทางหลวง 

20) 
 

ทีอ่ยูแ่ละอเีมล ในการจดัสง่เอกสาร 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(ผูข้ออนุญาตลงนามทกุแผน่) 

กรมทางหลวง 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -) 
คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สาํนักงานควบคมุน้ําหนักยานพาหนะ ทีอ่ยู ่2/486 อาคาร7 ชัน้3 ถนนศรอียธุยา แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานครฯ โทรศพัท ์0-2354-5755 โทรสาร 0-2354-5756 (หมายเหต:ุ -) 
(หมายเหต:ุ -) 

2) กรมทางหลวง ทีอ่ยู ่2/486 ถนนศรอียธุยา แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานครฯ 10400 โทรศพัท ์0-
2354-6530  โทรสาร 0-2354-6738 
(หมายเหต:ุ -) 

3) สายดว่นกรมทางหลวง 1586 
(หมายเหต:ุ -) 

4) เว็บไซต ์www.doh.go.th ผา่น Banner ศนุยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีน รอ้งทกุข ์
(หมายเหต:ุ -) 
 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตรี  

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)) 

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี 11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) คูม่อืการตรวจสอบเอกสารเดนิรถบนทางหลวง 

(หมายเหต:ุ -) 
 
หมายเหตุ 
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขออนุญาตใหย้านพาหนะเดนิบนทางหลวงพเิศษ ทางหลวงแผน่ดนิ และทางหลวงสมัปทาน (N) 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :กรมทางหลวง กรมทางหลวง กรมทางหลวง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)ประกาศกรมทางหลวง ที ่คค. 0643/530 เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารขออนุญาตใหย้านพาหนะเดนิบนทางหลวงพเิศษ ทางหลวง
แผน่ดนิ และทางหลวงสมัปทาน ตามประกาศผูอํ้านวยการทางหลวงพเิศษ ผูอํ้านวยการทางหลวงแผน่ดนิ และผูอํ้านวยการ
ทางหลวงสมัปทาน ลงวนัที ่22 ธันวาคม 2548 
 
2)ประกาศผูอํ้านวยการทางหลวงพเิศษ ผูอํ้านวยการทางหลวงแผน่ดนิ และผูอํ้านวยการทางหลวงสมัปทาน เรือ่ง หา้มใช ้
ยานพาหนะทีม่น้ํีาหนัก น้ําหนักบรรทกุ หรอืน้ําหนักลงเพลาเกนิกวา่ทีไ่ดกํ้าหนด หรอืโดยทีย่านพาหนะนัน้อาจทําใหท้างหลวง
เสยีหาย เดนิบนทางหลวงพเิศษ ทางหลวงแผน่ดนิ และทางหลวงสมัปทาน  
 
3)พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย พ.ร.บ.ทางหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๙ 
 
4)พระราชบญัญัตทิางหลวง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2549 
 
5)พระราชบญัญัตทิางหลวง พ.ศ. 2535 
 
6)พระราชบญัญัตทิางหลวง พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เตมิ พระราชบญัญัตทิางหลวง (ฉบบั 2) พ.ศ. 2549 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:สว่นกลาง, สว่นภมูภิาค 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพ.ร.บ.ทางหลวง ฉบบั 2 
พ.ศ. 2549 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 48.0 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่
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รายการตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้าง
สะพานด้วยสายตา  

(Visual Inspection)  
ของทุกสะพานในเส้นทางที่ขออนุญาต 

วิศวกรโยธา(ระดับสามัญวิศวกร)ลงนามทุกหน้า 
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1. การตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างสะพานด้วยสายตา (Visual Inspection) 

การตรวจสอบความเสียหานของโครงสร้างสะพานด้วยสายตา (Visual Inspection) ทุกสะพานที่ยานพาหนะที่ยื่นขอ
อนุญาตเคลื่อนที่ผ่านโดยทำการบันทึกความสมบูรณ์พร้อมรูปถ่ายของชิ้นส่วนต่างๆ ของโครงสร้างสะพานและให้คะแนน
สภาพของโครงสร้าง (Condition Rating) ตามหลักเกณฑ์ของ ASSHTO ดังแสดงในตาราง 3 “โดยมีระดับความเสียหาย
ตั้งแต่ 0 ถึง 9 และระบุระดับความเสียหายของแต่ละชิ้นส่วนต่างๆ ของโครงสร้างสะพาน ประเภทของสะพาน ความยาว
สะพานช่วงต่างๆ (Span Length) และ จำนวนสะพาน หากตรวจพบว่าชิ้นส่วนของโครงสร้างสะพานส่วนใดอยู่ในสภาพแย่ลง
มา (Condition Rating ระดับ 0 ถึง 4) จะเสนอวิธีการซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างและต้องดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ
ก่อนการขนส่ง” รายละเอียดการตรวจสอบตามตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 5.1 ระดับการให้คะแนนสภาพของโครงสร้าง (Condition Rating) ตามหลักเกณฑ์ของ AASHTO 

 
 
 

Condition 
Rating 

สภาพของแต่ละชิ้นส่วนโครงสร้าง 

ระดับสภาพ สภาพโครงสร้าง 

9 สภาพดีเยี่ยม เหมือนใหม่ 
8 สภาพดีมาก เกิดความเสียหายกับโครงสร้างเพียงเล็กน้อยที่ไม่จำเป็นตั้งบันทึก 
7 สะภาพดี มีความเสียหายที่สามารถสังเกตได้แต่น้อย เช่นรอยแตกขนาดเส้นผม 

(Hairline Crack) และไม่มี Spalling 
6 สภาพที่น่าพอใจ ความกว้างรอยแตกร้าวน้อยกว่า 0.5 มม. เกิด Spalling ประมาณ 2%  

ไม่กระทบต่อกำลังรับน้ำหนักโครงสร้างโดยรวม 
5 สภาพปานกลาง ความกว้างรอยแตกอยู่ระหว่าง 0.5 - 2.5 มม. เกิดSpalling มากกว่า 2-

5% มีผลต่อกำลังรับน้ำหนักโครงสร้างโดยรวมและยังใช้งานได้ 
4 สภาพแย่ ความกว้างของรอยแตกอยู่ระหว่าง 1.0 - 5.0 เกิดSpallingมากกว่า 5% 

หากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดความเสียหายเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งกระทบต่อกำลังรับ
น้ำหนักของโครงสร้างโดยรวม ต้องทำการซ่อมแซมเฉพาะที่ หรือค้ำยันจึง
ใช้งานได้อย่างปกติ 

3 สภาพเสียหายอย่าง
รุนแรง 

ความกว้างของรอยแตกร้าวอยู่ระหว่าง 2.5 - 5.0 มม. ควรต้องมีการค้ำยัน
และทำการเฝ้าติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งได้รับการปรับปรุง 

2 สภาพวิกฤติ ความกว้างของรอยแตกร้าวมากกว่า 5 มม. และการใช้งานไม่เป็นไปตามที่
ออกแบบไว้ควรทำการปรับปรุงโดยด่วน 

1 สภาพใกล้ที่จะวิบัติ ความกว้างของรอยแตกร้าวมากกว่า 55 มม. มีความเสียหายและวิบัติ
เฉพาะที่ 0 สภาพวิบัติ โครงสร้างวิบัติ 
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2. ผลการตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างสะพานด้วยสายตา (Visual Inspection) 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  เส้นทางการขนส่งบนทางหลวงหมายเลข 3376 

 
ภาพที ่ 2.1  ภาพเส้นทางสาหรับการขนส่งบนทางหลวงหมายเลข 3376 
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ชื่อสะพาน ห้วยด่านชุม อายุสะพาน (ปี) - 
ตำแหน่งสะพาน (กม.) 256+400 ทางหลวงหมายเลข 3376 
ช่วงสะพาน (จำนวนช่วง x ความยาว)
ช่วง) 

8+8+8+8+8 เมตร ความกว้างสะพาน 
(ม.) 

6 เมตร 
ชนิดสะพาน Prestressed plank girder (PPG)    วันที่ตรวจสอบ       - 

 
 

ชิ้นส่วน รูปถ่าย 
ระดับสภาพ
โครงสร้าง  

 
หมายเหตุ 

พื้นสะพาน
ด้านบน 

   

7 

 

พื้นสะพาน
ด้านล่าง 

  

- 5 

 

คานหัวเสา 

  

- 5 

 

ตอม่อตับ
กลางและ

ตอม่อตับรมิ 

  

- 5 

 

 
 

 ราวสะพาน 

 

    
 
              - 

 
 
               - 

 
 
              - 

 
 
       - 
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3. สรุปผลการตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างสะพานด้วยสายตา (Visual Inspection) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
3.1 สะพานในทางหลวงที่ดำเนินการขออนุญาต 
 

ชิ้นส่วน 

จำนวนสะพาน (แห่ง) 

หมายเหตุ ระดับสภาพโครงสร้าง 
(Condition Rating) 

ระดับสภาพโครงสร้าง 
(Condition Rating) 

5-9 0-4 

ราวสะพาน 5   

พ้ืนสะพานด้านบน 7   

พ้ืนสะพานด้านล่าง 6   

คานหัวเสา 6   

ตอม่อกลางและตอม่อริม 6   

  
 
 
สรุป สะพานที่สำรวจมีระดับสภาพโครงสร้างอยู่ที่ 5 – 9 จึงอนุญาตให้ทำการขนส่งผ่านได้ 
 
 
 
 
 ลงชื่อ ................................................................... 
 
 วิศวกรผู้ประเมิน 
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ตัวอย่างการให้คะแนนสภาพโครงสร้าง (Condition Rating) ตามหลักเกณฑ์ของ AASHTO 

 

 
 

รูปที่  1  ตัวอย่างระดับสภาพ 0 สภาพวิบัติ 
 

 
 

รูปที่  2  ตัวอย่างระดับสภาพ  1 สภาพใกล้ที่จะวิบัติ 
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รูปที่  3  ตัวอย่างระดับสภาพ 2 สภาพวิกฤต 
 
 

 
 

รูปที่  4  ตัวอย่างระดับสภาพ 3 สภาพเสียหายอย่างรุนแรง 
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รูปที่  5  ตัวอย่างระดับสภาพ 4 สภาพแย่ 
 
 

 
 

รูปที่  6  ตัวอย่างระดับสภาพ 5 สภาพปานกลาง 
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รูปที่  7  ตัวอย่างระดับสภาพ 6 สภาพที่น่าพอใจ 
 
 

 
 

รูปที่  8  ตัวอย่างระดับสภาพ 7 สภาพดี 
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รูปที่  9  ตัวอย่างระดับสภาพ 8 สภาพดีมาก 
 
 

  
 

รูปที่  10  ตัวอย่างระดับสภาพ 9 สภาพดีเยี่ยม 
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รายการตรวจสอบและภาพถ่าย 

สภาพสายทางด้วยสายตา 

(Visual inspection) ของทุกช่วงสาย

ทางในเส้นทางที่ขออนุญาต 

วิศวกรโยธา(ระดับสามัญวิศกร) 

ลงนามทุกแผ่น 
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สภาพสายทาง 

     ชว่ง กม. .............ถึง กม. ..................                                   ทางหลวงหมายเลข............................ 

     ทาง 2 ช่องจราจร  ผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์ สภาพทางหลวงนอกชุมชน ผิวทางดี / เสียหายบ้าง 

     แขวงทางหลวง..................................                                    สำนักงานทางหลวง............................ 

 
รูปที่ 1 ตัวอย่างทาง 2 ช่องจราจร                                                                         
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     ชว่ง กม. .............ถึง กม. ..................                                   ทางหลวงหมายเลข............................. 

     ทาง 4/6 ช่องจราจร มีเกาะกลาง ผิวทาง คอนกรีต                  สภาพทางหลวงย่านชุมชน ผิวทางดี /เสียหายบ้าง 

     แขวงทางหลวง................................                                     สำนักงานทางหลวง............................. 

 

รูปที่ 2 ตัวอย่างทาง 4/6 ช่องจราจร มีเกาะกลาง                                                            
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 ช่วง กม. ........................................                         ทางหลวงหมายเลข............................ 

     ทาง 2 ช่องจราจร และความกว้างสะพาน                 สภาพทางและสะพาน สภาพดี ความกว้างทางรถ 12.00 ม. 

     แขวงทางหลวง................................                         สำนักงานทางหลวง.......................... 

 

 

รูปที่ 3 ตัวอย่างทาง 2 ช่องจราจร และความกว้างสะพาน                                              
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สภาพทางหลวงที่ผ่านช่วงที่มีความเสียหาย 

     ชว่ง กม. .............ถึง กม. ..................                                                   ทางหลวงหมายเลข............ ..... 

     ชว่งที่ผิวทางเสียหาย.........................                                                   สภาพความเสียหาย มีร่องล้อบ้าง 

     แขวงทางหลวง................................                                                     สำนกังานทางหลวง................ 

ร่องล้อ       หลุมบ่อ 

 

ลูกระนาด        แตกร้าว 

 

รูปที่ 4 ตัวอย่างสภาพผิวทางที่เสียหาย 

 

สภาพทางหลวงที่ผ่านที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือบูรณะปรับปรุง 

     ชว่ง กม. .............ถึง กม. ..................                                                  ทางหลวงหมายเลข..................... 

     ชว่งที่ก่อสร้างทางหลวง                                                                  สภาพการก่อสร้าง/บูรณะ………… 
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     แขวงทางหลวง................................                                                    สำนกังานทางหลวง..................... 

 

รูป 5 ตัวอย่างสภาพทางหลวงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

 

 

สภาพทางแยกท่ีผ่าน 

     กม. .............                                       ทางหลวงหมายเลข........................... 

     ทางแยก ระดับพ้ืน                                สภาพทางแยก แบ่งช่องจราจร มีเกาะ พร้อมสัญญาณไฟจราจร 

     แขวงทางหลวง................................            สำนักงานทางหลวง........................... 

ตัวอย่างจ าลองการเลีย้วของรถที่จุดผ่านทางแยกระดับพ้ืน แยกบ้านนา ทางหลวงหมายเลข 33 
กม.ที่ 114+000 แขวงทางหลวงนครนายก 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ระบุทิศทางการขนส่งผ่านทางแยก สามารถเลี้ยวในช่องทางของทิศทางนั้นได้หรือไม่ หากจำเป็นต้อง

ปรับกายภาพของช่องทางใดๆ หรือลักษณะการเลี้ยวที่ต้องจัดการเป็นกรณีพิเศษ ต้องจัดทำรายละเอียด และรูปแบบทาง

วิศวกรรม เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป 

     กม. .............                                                  ทางหลวงหมายเลข......................... 

     ทางแยกต่างระดับ/ทางลอด/ทางข้าม                     สภาพทางแยกต่างระดับและช่องทางที่การขนส่งผ่าน………… 

     แขวงทางหลวง................................                       สำนักงานทางหลวง.......................... 

ตัวอย่างจ าลองการเลีย้วของรถที่จุดผ่านทางแยกต่างระดับบนทางหลวงหมายเลข 
22 กม.ที ่4+000 แขวงทางหลวงอุดรธานีที ่1 
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กรณีเส้นทางขนส่งต้องใช้สะพานลอยข้ามทางแยก (Overpass) 

     กม. .............                                                                               ทางหลวงหมายเลข................. 

     ทางข้าม(overpass)                                                                      สภาพทางข้าม........................ 

     แขวงทางหลวง................................                                                    สำนกังานทางหลวง............. ... 
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รูปที่ 9 ตัวอย่างทางข้ามทางแยก (overpass)    

 

                                                                     

รูปที่ 10 ตัวอย่างทางข้ามทางรถไฟ (overpass)    

กรณีเส้นทางขนส่งต้องใช้ทางลอด (Underpass) 

    

     กม. ................................                                                                ทางหลวงหมายเลข............... 

     ทางลอด (underpass)                                                                  สภาพทางลอด....................... 
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     แขวงทางหลวง................................                                                สำนักงานทางหลวง................ 

 

 

 

 

 

 

 

     สะพานลอยรถข้ามทางหลวง           สะพานลอยคนเดินข้ามทางหลวง                    

 

 

 

 

 

 

 

  ป้ายคร่อมผิวจราจร (Overhead Sign)                                             ป้ายยื่นแขวนสูง (Overhang Sign) 

รูปที่ 12 ตัวอย่างช่องลอดของโครงสร้างบนทางหลวง  
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สภาพทางเรขาคณิต 

     กม................................                                                              ทางหลวงหมายเลข........................... 

     ทางลาดชัน                                                                            สภาพความลาดชัน น้อย/ปานกลาง/มาก 

     แขวงทางหลวง................................                                                สำนักงานทางหลวง............................ 

 

รูปที่ 13 ตัวอย่างทางลาดชัน                                                                                 
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     กม. ....................................                        ทางหลวงหมายเลข................. 

     ทางโค้งรัศมีสั้น                                       สภาพทางโค้ง ความกว้างทางจราจรของโค้ง๒ช่องจราจร กว้าง/แคบ 

     แขวงทางหลวง................................               สำนักงานทางหลวง................. 

 
รูปที่ 14 ตัวอย่างทางโค้งรัศมีสั้น                                                                              
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รายการคำนวณการยึดรั้งสินค้า 
วิศวกรโยธา(ระดับสามัญวิศกร) 

ผู้คำนวณลงนามทุกหน้า 
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ใหร้ะบมุมุท่ีโซย่ึดรัง้และหมายเลขโซ่ที่ใชใ้หต้รงกบัที่ใชใ้น

การค านวณทกุรูป 

หมายเหต ุ
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หนังสือรับรองของวิศวกรโยธาผู้คำนวณโครงสร้าง
สะพาน โครงสร้างทาง และสำรวจประเมินสภาพ
สะพาน พร้อมสำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ 

(ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร)  
และสำเนาบตัรประจำตวัประชาชน 
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
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หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
เขียนที่.......................................................................................  

        วันที่             เดือน    กันยายน    พ.ศ.  2560 

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า                                                           อายุ            ปี  เชื้อ
ชาติ  ไทย   สัญชาติ   ไทย   อยู่บ้านเลขที่         ถนน                          ตรอก/ซอย                .แขวง                   
เขต                    จังหวัด                            .ที่ทำงาน                              .  โทรศัพท์ที่ทำงาน                                  
โทรสาร                              .ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เป็น           ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม  ประเภท    สามัญ   .สาขา   วิศวกรรมโยธา   แขนง        -       ตามใบอนุญาตทะเบียน              
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว  

 

ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโดยข้าพเจ้าเป็น          
ผู้ทำรายการคำนวณ ตรวจสอบแรงที่เกิดขึ้นต่อโครงสร้างชั้นทาง โครงสร้างสะพาน และสำรวจประเมินสภาพสะพานและ
รัศมีวงเลี้ยว ว่ายานพาหนะดังต่อไปนี้ สามารถเดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทานได้อย่าง
ปลอดภัย 

 

1. ลักษณะ / มาตรฐาน                   ประเภท                                               เลขทะเบียน              
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)    จังหวัด                  สี                  โดยมีจำนวนเพลา               เพลา น้ำหนักลง
เพลา                                                                                         กิโลกรัม น้ำหนักรวม              กิโลกรัม 

 

2. ลักษณะ / มาตรฐาน    รถก่ึงพ่วง    ประเภท      รถบรรทุกส่วนบุคคล      เลขทะเบียน   (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ)  จังหวัด           สี            โดยมีจำนวนเพลา        เพลา  น้ำหนักลงเพลา                                 กิโลกรมั 
น้ำหนักรวม                                    กิโลกรัม 

 

 ตามรายการคำนวณที่ข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้วซึ่งแนบมาพร้อมเอกสารขออนุญาตให้ยานพาหนะ
เดินบน ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน 

  เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

       ลงชื่อ                                                 วิศวกร 

       ลงชื่อ                                                 ผู้ขออนุญาต 

       ลงชื่อ                                                พยาน 

       ลงชื่อ                                                พยาน 

 
หมายเหตุ 1. ผู้ดำเนินการตรวจสอบต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาตาม

กฎหมายว่าด้วยวิศวกร และต้องไม่ดำเนินตรวจสอบงานอื่นใดที่ผู้ดำเนินการตรวจสอบ หรือคู่สมรส พนักงาน หรือ
ตัวแทนของผู้ดำเนินการตรวจสอบเป็นผู้จัดทำหรือผู้รับผิดชอบ 
2. ผู้ดำเนินการตรวจสอบต้องลงลายมือชื่อในรายการคำนวณ ตรวจสอบแรงที่เกิดขึ้นต่อโครงสร้างชั้นทาง โครงสรา้ง
สะพาน รัศมีวงเลี้ยว ของยานพาหนะ ทุกแผ่นที่ได้ทำการตรวจสอบ 
3. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก 
4. ผู้ดำเนินการตรวจสอบต้องแนบสำเนาในอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตร
ประจำตัวประชนที่มีการลงนามรับรองสำเนาด้วย 
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หมายเหตุ : ใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรโยธาผู้คำนวน 

 

 
 

หมายเหตุ : บัตรประจำตัวประชาชนของวิศวกรโยธาผูค้ำนวน 
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หนังสือรับรองของวิศวกรเครื่องกลผู้คำนวณน้ำหนัก
ลงเพลา รูปแบบยานพาหนะ รัศมีวงเลี้ยวพร้อม

สำเนาใบอนญุาตผู้ประกอบวิชาชีพ(ระดับไม่ต่ำกว่า
สามัญวิศวกร) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
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หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 
 

เขียนที่   ...................................................................  
        วันที่               เดือน   กันยายน  พ.ศ.  2560 

  

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า                                                           อายุ            ปี  เชื้อ
ชาติ  ไทย   สัญชาติ   ไทย   อยู่บ้านเลขที่         ถนน                          ตรอก/ซอย                .แขวง                   
เขต                    จังหวัด                  .ที ่ทำงาน                                   .โทรศัพท์ที ่ทำงาน                                  
โทรสาร                              .ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เป็น           ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม  ประเภท           สามัญ         ..สาขา   วิศวกรรมเครื่องกล   แขนง        -       ตาม
ใบอนุญาตทะเบียน                        และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว  

 

ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโดยข้าพเจ้าเป็น          
ผู้ทำรายการคำนวณน้ำหนักลงเพลา  รัศมีวงเลี้ยว ว่ายานพาหนะดังต่อไปนี้ สามารถเดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวง
แผ่นดิน และทางหลวงสัมปทานได้ 

 

1. ล ักษณะ / มาตรฐาน               ประเภท                                       เลขทะเบียน              
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)    จังหวัด                  สี                  โดยมีจำนวนเพลา             เพลา น้ำหนัก  ลง
เพลา                                              กิโลกรัม น้ำหนักรวม              กิโลกรัม 

 

2. ลักษณะ / มาตรฐาน                   ประเภท                                           เลขทะเบียน   
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  จังหวัด           สี            โดยมีจำนวนเพลา        เพลา  น้ำหนักลงเพลา                                 
กิโลกรัม น้ำหนักรวม                                    กิโลกรัม 

 

 ตามรายการคำนวณที่ข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้วซึ่งแนบมาพร้อมเอกสารขออนุญาตให้ยานพาหนะ
เดินบน ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน 

  เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

       ลงชื่อ                                                 วิศวกร 

       ลงชื่อ                                                 ผู้ขออนุญาต 

       ลงชื่อ                                                พยาน 

       ลงชื่อ                                                พยาน 
 

หมายเหตุ 1. ผู้ดำเนินการตรวจสอบต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกร และต้องไม่ดำเนินตรวจสอบงานอื่นใดที่ผู้ดำเนินการตรวจสอบ หรือคู่สมรส พนักงาน หรือ
ตัวแทนของผู้ดำเนินการตรวจสอบเป็นผู้จัดทำหรือผู้รับผิดชอบ 
2. ผู้ดำเนินการตรวจสอบต้องลงลายมือชื่อในรายการคำนวณ ตรวจสอบแรงที่เกิดขึ้นต่อโครงสร้างชั้นทาง โครงสร้าง
สะพาน รัศมีวงเลี้ยว ของยานพาหนะ ทุกแผ่นที่ได้ทำการตรวจสอบ 
3. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก 
4. ผู้ดำเนินการตรวจสอบต้องแนบสำเนาในอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตร
ประจำตัวประชนที่มีการลงนามรับรองสำเนาด้วย 
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หมายเหตุ : ใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรเครื่องกลผูค้ำนวน 

 

 
 

หมายเหตุ : บัตรประจำตัวประชาชนของวิศวกรเครือ่งกลผู้คำนวน 
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รูปแบบการบริหารด้านความปลอดภัยในการ 
ใช้ทางหลวง ผู้ขออนุญาตลงนามทุกหน้า 
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ตัวอย่าง 

1. เส้นทางขนส่งอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า 
จากการสำรวจเส้นทางที่มีการขนส่งว่าไม่มีสิ่งกีดขวางและสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัยด้วยรถกึ่ง

พ่วง โดยการตรวจสอบเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งหรือตรวจสอบเส้นทางด้านถนน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตาม
แนวเส้นทาง  เช่น สะพานลอยคนข้าม สะพานลอยข้ามคลอง ป้ายจราจรทั้งแบบข้างทาง หรือแบบเหลือศีรษะ และสายไฟ
ที่เกี่ยวข้องและอาจจะ มีส่วนทำให้เกิดอุบัติเหตุสำหรับการขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือ รถถึงพ่วงที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจาก
ปัจจัยต่างๆ เรานี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบการจราจร หากมีการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือมีสภาพชำรุ ด 
บกพร่องขาดการตรวจสอบ บำรุงรักษาที่ดีอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในขณะขนส่งได้ในการตรวจสอบด้านความ
ปลอดภัยของเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า สามารถแบ่งเป็น 5  ส่วนดังนี้ 

1.1 รัศมีการเลี้ยว 
จากการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางขนส่งอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้าของทางบริษัทฯ ไม่พบว่ามีทางเลี้ยว/ทาง

แยก เป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง สามารถขนส่งได้ปกติ  
1.2 สะพานข้ามคลอง/ข้ามแยก 

จากการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการขนส่งอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า ของทางบริษัทฯ ตลอดเส้นทางเพ่ือ 
ตรวจสอบดูรอยเชื่อมระหว่างถนนกับตัวสะพาน  ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบกับการขนส่งอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า 
พบว่าสะพานในบางจุดบริเวณรอยต่อคอสะพานจะมีผิวทางกลับสะพานมีระดับที่ต่างกัน ดังนั้นผู้ขับขี่จะต้องเพ่ิม
ความระมัดระวังและชะลอความเร็วในการขึ้น-ลงจากสะพานเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการขนส่ง 
1.3 ความสูงของสะพานลอย 

จากการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการขนส่งอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้าของบริษัทฯ พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว
สะพานลอยคนข้ามจะมีความสูงประมาณ 5.0-5.5 ม .ซึ่งจะมีป้ายแสดงความสูงทุกสะพานลอย อย่างไรก็ตาม 
การขนส่งที่ลอดผ่านสะพาน สะพานลอยรวมถึงสายไฟหรือสิ่งกีดขวางต่างๆ บริษัทฯ ต้องดำเนินการด้วยความ
ระมัดระวังโดยขณะที่วิ่งผ่านสิ่งกีดขวางทุกจุด ต้องตรวจสอบความสูงตามเป็นจริงอยู่เสมอก่อนลอดผ่าน ลักษณะ
สะพานที่มีป้ายจำกัดความสูง 
1.4 สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สายไฟ เสาไฟ ป้ายจราจร เกาะกลางถนน ราวกันอันตราย หรือสิ่งต่างๆ 
ทีป่ระชิดช่องจราจร 

จากการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางขนส่งของบริษัทฯ พบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจราจร เช่น สายไฟ  
เสาไฟกิ่ง ป้ายจราจร  รวมถึงไฟสัญญาณจราจร ในบางตำแหน่งได้กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง ดังนี้ 

สายไฟ : สายไฟในหลายเกือบทุกช่วงที่สำรวจจะมีการยื่นตกท้องข้างลงมาในระดับความสูงประมาณ -0 .5
6 .0 ม .จากพื้นถนน แต่ไม่มีปัญหากับการขนส่งอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้าอย่างใด อย่างไรก็ตามการขนส่งที่รอดผ่าน

สายไฟทุกจุด บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความระมัดระวัง โดยขณะที่วิ่งผ่าน จะต้องตรวจสอบความสูงก่อนเสมอ 
และจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในขนาดที่ดำเนินการด้วย 

ป้ายจราจร : การสำรวจพบว่าป้ายจราจรแบบคอมถนนโดยส่วนใหญ่มีความสูงประมาณ 0 .6 -5 .4 ม ซึ่ง
เพียงพอและไม่เป็นอุปสรรคในการขนส่งอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ตามการขนส่งที่ลอดผ่านป้ายจราจร
แบบคอมถนนทุกจุด บริษัทฯ จะดำเนินด้วยความระมัดระวังโดยวิ่งผ่านทุกจุด จะต้องตรวจสอบความสูงก่อน
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เสมอและจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบและแก้ไข ปัญหาเบื้องต้นในขณะที่ดำเนินการ
ด้วย ส่วนป้ายจราจรแบบปักข้างทางจะมีบางจุด ที่ต้องทำหนังสือขอเรื่องอนุญาตเคลื่อนย้ายออกจากตำแหน่งเดิม
ส่งไปแขวงการทางที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

เกาะกลางถนน : การสำรวจไม่พบว่ามีเกาะกลางถนนกีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งตลอด
เส้นทางการจัดการขบวนการเดินทางนั้นจะเริ่มด้วยตำรวจทางหลวงเป็นผู้นำ ตามด้วยรถเครื่องช่างสำหรับ
ซ่อมแซมรถในกรณีฉุกเฉิน  จากนั้นจะเป็นรถท่ีใช้ขนส่งอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้า และปิดท้ายขบวนด้วยรถที่มีป้าย
ปิดท้ายเพ่ือแสดงให้ผู้สัญจรทั่วไปได้ทราบว่ามีรถพิเศษอยู่ด้านหน้าและง่ายต่อการตัดสินใจในการแซงขบวนขึ้นไป
ได้อย่างปลอดภัย โดยรถปิดท้ายขบวนนี้จะมีอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เช่นกระบองไฟ ป้ายไฟเตือน  
สัญญาณไฟมีการให้สัญญาณไฟอย่างเหมาะสม (ไฟกระพริบ/ไฟเลี้ยว) เป็นต้น  

เสาไฟฟ้า เสาป้ายจราจร : การสำรวจพบว่า เสาไฟฟ้าต่างๆ และเสาป้ายจราจรด้านข้างทาง หรือที่   
เกาะกลาง มีระยะห่างจากขอบผิวจราจรพอควร ไม่เป็นปัญหาต่อการขนส่ง 

1.5 ความปลอดภัยระหว่างการด าเนินการขนย้าย (During Transportation) 

1.5.1 รูปแบบการจัดขบวนประกอบด้วยรถลากสินค้า 1 คัน และรถน าทางและปิดขบวนจ านวน 5 คัน

ประกอบดว้ย รถกระบะเช็คและยนืยนัระดบัสายไฟ สายส่งสัญญาณ จ านวน 1 คนั (Pick Up with sensor Indicator) ตาม

ดว้ยรถเจา้หนา้ท่ีต ารวจและรถกระบะบริษทั บีเจซี เฮฟวี อินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) และรถปิดทา้ยรถลากสินคา้จ านวน 

4 คนั ดงัรูปท่ี 2 

 

1.5.2 กรณีเส้นทางการขนยา้ยสินคา้มี 2 ช่องจราจร(รถว่ิงสวนทาง) รูปแบบการจดัขบวนขนยา้ย สินคา้ซ่ึง

ประกอบดว้ยรถน าหน้าจ านวน 3 คนั และรถประกบปิดทา้ยรถลากสินคา้จ านวน 1 คนั โดยรถน าหน้าขบวนจะว่ิงใน

แนวระนาบเดียวกบัขอบสินคา้ท่ี พร้อมกบัมีการ ให้สัญญาณเพื่อให้รถในฝ่ังตรงขา้มไดช้ะลอ ความเร็วและสามารถว่ิง

สวนทางไดอ้ย่างปลอดภยั ขณะท่ีรถปิดทา้ยขบวนจะประกอบตามแนวขวางและคอย ให้สัญญาณรถยนต์ท่ีว่ิงมาจาก

ดา้นหลงัเพื่อให้สามารถแซงผา่นไดอ้ยา่งปลอดภยั แสดงรูปแบบขบวนดงัรูปท่ี 3 นอกจากน้ี บริษทัฯจะมีการติดต่อการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) ในแต่ละพื้นท่ีในการด าเนินการยกสายไฟฟ้า ท่ีพาดผ่านเส้นทางการขนยา้ย รวมถึงแขวงการ

ทางในการจดัการก่ิงไมท่ี้อยูร่ะดบัต ่าท่ีอาจจะกีดขวางสินคา้ 
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รูปท่ี 3 แสดงการจดัขบวน รถลากสินคา้ กรณีมี 2 ช่องจราจร(รถว่ิงสวนทาง)  

1.5.3 กรณีเส้นทางการขนยา้ยสินคา้มี 4 ช่องจราจรรูปแบบการจดัขบวนเป็นไปตามขอ้ 1.5.2 อย่างไรก็ตาม 

จะตอ้งระมดัระวงัรถยนต์สาธารณะทัว่ไปท่ีว่ิงจากทางดา้นหลงัโดยรถปิดขบวนจะตอ้งแสดงสัญญาณให้รถ จากทาง

ดา้นหลงัใหร้ะวงัอนัตรายแลว้ค่อยๆเคล่ือนตวัแซงขบวนขนยา้ยสินคา้อยา่งชา้ๆดงัรูปท่ี 4 

 

 

รูปท่ี 4 แสดงลกัษณะการจดัขบวนขนยา้ยสินคา้กรณีเส้นทางขนยา้ยมี 4 ช่องจราจร 

1.5.4 กรณีเส้นทางการขนยา้ยสินคา้มี 6 ช่องจราจรหรือมากกว่า รูปแบบการจดัขบวนเป็นไปตามขอ้ 1.5.2และ

ขอ้ 1.5.3 อย่างไรก็ตามลกัษณะเส้นจราจรกรณีน้ีจะตอ้งจดัรูปแบบขบวนให้ชิดช่องจราจรซ้ายสุดและรักษาระยะห่าง

ของขบวนตามรูปแบบท่ีก าหนด 
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1.5.5 การจดัขบวนการขนยา้ยสินค้ากรณีเม่ือเขา้สู่ทางร่วมหรือจุดแยก การจดัขบวนการขนยา้ยสินคา้ กรณีเม่ือ

เขา้สู่ทาง 4 แยก จะด าเนินการควบคุมการจราจรของรถยนตท์ัว่ไปท่ีสัญจรผ่านแยกดงักล่าวเป็นการ ชัว่คราว ทั้งน้ีกรณี

เป็นแยกไฟจราจรจะประสานกบัเจา้หน้าท่ีทอ้งท่ีเป็นผูด้  าเนินการควบคุมสัญญาณไฟจราจร รวมถึงการปิดช่องจราจร

เป็นการชัว่คราว ภายใตก้ารควบคุมโดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจเพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากรัศมีการเล้ียวของรถลาก 

1.5.6 การจดัขบวนในกรณีเคล่ือนผ่านสะพานลอยหรือลอดสะพานกลบัรถซ่ึงทีมส ารวจ ไดมี้การส ารวจระดบั

ความสูงไวอ้ยู่แลว้ อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภยักรณีท่ีมีความตอ้งการยืนยนัระดบัความสูง ขณะขนย้าย เพื่อให้เกิด

ความปลอดภยัจึงก าหนดเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอน 1 - ชะลอรถหัวลากและหยุด พร้อมกบัยืนยนัระดบัความสูงจากรถน าทางตรวจสอบระยะ ความสูง 

Hotline learn 

ขั้นตอน 2 - ลดระดบัความสูงของรถหวัลากโดยการปรับระดบัไฮคลอลิค  

ขั้นตอน 3 - เคล่ือนขบวนผา่นสะพานอยา่งชา้ๆ  

ขั้นตอน 4 – หยดุรกหวัลากและคืนระดบัความสูงเขา้สู่ขอ้ก าหนดการว่ิงปกติ 

1.5.7 กรณีท่ีเคล่ือนผ่านสะพานขา้มคลอง ซ่ึงพบว่ามีความแตกต่างของระดบัผิวจราจรกบัพื้นผิวตวั สะพาน

บริเวณจุดเช่ือมต่อ ดงันั้นพนกังานขบัรถหัวลากจะตอ้งเพิ่มความระมดัระวงัในการเคล่ือนผ่านจุด ลกัษณะดงักล่าวทุกๆ

จุดโดยการชะลอความเร็ว เพื่อลดโอกาสแรกกระแทกของตวัรถและสินคา้อนัจะท าให้ เกิดการสั่นสะเทือนและการ

สูญเสียต าแหน่งได ้
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1.5.8 การจดัขบวนในแต่ละรูปแบบจะตอ้งได้รับค าสั่งจากหัวหน้าทีมขนส่งซ่ึงเป็นไปตามคู่มือท่ีได้ มีการ

ส ารวจไวแ้ละการประเมินจากวิศวกร กรณีท่ีการส่ือสารไม่ชดัเจน จะตอ้งท าการทบทวนค าสั่งจาก หวัหนา้ทีม 

1.5.9 บริษทัฯจะหา้มมิใหร้ถขนยา้ยสินคา้หยดุ จอด บนทางจราจรหรือไหล่ทางในทางหลวงตลอด เส้นทางการ

ขนยา้ย เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุจากรถท่ีว่ิงมาทางตรงดว้ยความเร็วสูง 

1.5.10 กรณีท่ีจอดรถหัวลากในจุดท่ีก าหนด (มิใช่ผิวจราจร) พนักงานขับรถหัวลากจะด า เนินการ ติดตั้ ง

สัญลกัษณ์แสดงและเตือนอนัตรายการจอดเช่น ตั้งกรวยรอบๆรถหัวลาก มีสัญญาณไฟวบัวาม จะตอ้ง มัน่ใจว่ามีพื้นท่ี

เพียงพอและไม่กีดขวางเส้นทางจราจร การเดินหนา้และถอยหลงัจะตอ้งมีการใหส้ัญญาณทุกๆ คร้ัง อีกทั้งใหมี้การจดัชุด 

Standby อยูก่บัจุดพกัรถตลอดเวลา 

1.5.11 กรณีเคร่ืองยนตห์รือเคร่ืองอุปกรณ์เกิดขดัขอ้งหรือช ารุดบนทางจราจรจนไม่สามารถ เคล่ือนท่ีต่อไปได ้

ให้น ารถขนส่งนั้นเขา้จอดบนไหล่ทางหรือถา้ไม่มีไหล่ทางให้จอดชิดซ้ายสุด ตั้งกรวยและ แสดงสัญญาณแสงให้ผูใ้ช้

เส้นทางมองเห็นไดช้ดัเจนก่อนถึงรถหวัลากอยา่งนอ้ยในระยะ 150 เมตร และ เตรียมพร้อมในการอ านวยการจราจร โดย

เจา้หนา้ท่ีต ารวจทางหลวงและเจา้หนา้ท่ีต ารวจทอ้งท่ีท่ีรับผิดชอบ 

1.5.12 พนักงานขบัรถตอ้งขบัรถดว้ยความระมดัระวงั คาดเข็มขดันิรภยั และเปิดไฟหน้ารถ ผูกมดั ส่ิงของท่ี

อาจจะร่วงหล่นจากรถหัวลากฯ ขบัรถโดยใช้ความเร็วตามสภาพถนนและการจราจร ทั้งน้ีควบคุม ความเร็วของการ

ขนส่งสินคา้ โดยใชค้วามเร็วไม่เกิน 40 กม./ชม. กรณีเคล่ือนขบวนผ่านเขตชุมชน               ใช ้ความเร็วไม่เกิน 20 กม./

ชม. 

1.5.12 ติดตั้งหลอดไฟ หรือสัญลกัษณ์ท่ีสังเกตเห็นไดร้อบๆสินคา้ 

 

 

รูปท่ี 10 แสดงการติดสัญญาณไฟรอบตวัสินคา้ 
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2. การตรวจสอบความพร้อมของผู้ขับขี่รถก่อนเดินทาง 
นอกจากประเด็นของความปลอดภัยของเส้นทางข้างต้น (ปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อมของเส้นทาง) ทางบริษัทฯ 

ยังได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านอื่นๆ ประกอบด้วยปัจจัยด้านผู้ขับขี่ และปัจจัยด้านยานพาหนะด้วย ซึ่งจะได้กล่าวใน
รายละเอียดในลำดับต่อไป สำหรับการตรวจสอบและการประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่ก่อนเดินทาง ประกอบด้วย 3  ส่วน
หลัก ได้แก่ 

1.ความพร้อมทั่วไป: เป็นการประเมินพฤติกรรมของผู้ขับขี่ว่ามีการตรวจสอบทดสอบการทำงานของยานพาหนะ
หรือไม่ เช่น ทดสอบระยะเบรค ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ท้ังภายนอกและภายในตัวรถเป็นต้น 

2. ประสบการณ์การขับขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา: ประเมินความถี่ที่เคยเกิดอุบัติเหตุ ความถี่ที่
เคยฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎต่างๆ เช่น ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ การขับรถโดยเมาสุรา/ใช้สารเสพติด การขับรถโดยที่ไม่มีใบอนญุาต
และมีการละเมิดความเร็วที่กำหนดเป็นต้น 

3. การเตรียมการขับรถ: ประเมินการมีใบ อนุญาตขับขี่ มีการแต่งกายที่เรียบร้อย มีความรู้และความชำนาญใน
เส้นทาง มีความคุ้นเคยกับรถที่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย ปรับตำแหน่งเบาะคนนั่งคนขับให้เหมาะสม และไม่มีการขับรถ
ติดต่อกันเกิน 4 ชั่วโมงเป็นต้น 
3. การตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะก่อนเดินทาง 

สำหรับการตรวจสอบและประเมินความพร้อมของยานพาหนะก่อนเดินทางประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 
1. การตรวจสอบสภาพภายนอกของตัวรถและไฟราวที่ติดตั้งรอบรูปตัดของสินค้า  
2. การตรวจสอบสภาพภายในของตัวรถ  
3. การตรวจสอบเครื่องยนต์/ระดับน้ำ/น้ำมันต่างๆ 
4.  การตรวจสอบ อุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆ 

ตารางที่ 1 การตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะก่อนการเดินทาง 
2.การตรวจสภาพภายในของตัวรถ  
- ไฟส่องสว่างในห้องผู้โดยสาร -ระบบเบรก เบรกมือ หรือเบรกฉุกเฉิน คลัตช์ 
-ประตูข้ึน-ลง สำหรับคนขับและผู้โดยสาร -ปุ่มไล่ฝ้ากระจก 
-สัญญาณแตร -ที่นั่งคนขับและผู้โดยสาร 
-เกจวัดระดับต่างๆบริเวณแผงหน้าปัดรถ -ห้องเก็บของ/เก็บกระเป๋า  
-พัดลม/แอร์/การควบคุม -ความสะอาดเรียบร้อยภายในรถ 
-ระบบพวงมาลัย  การควบคุม ระบบเกียร์ 
-เข็มขัดนิรภัยสำหรับคนขับและผู้โดยสาร  
3.การตรวจสอบเครื่องยนต์/ระดับน้ำ/น้ำมันต่างๆ  
-ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง/ถังน้ำมัน/สายน้ำมัน/การรั่วซึม -แบตเตอรี่/ระบบน้ำกลั่น 
-น้ำหล่อเย็น/การรั่วซึม -น้ำมันเครื่อง/การรั่วซึม 
-น้ำมันเบรก คลัตช์/ระดับน้ำมันและการรั่วซึม -น้ำยาล้างกระจก(ปัดน้ำฝน) 
-น้ำมันเพาเวอร์/การรั่วซึม -สัญญาณไฟเตือนเกี่ยวกับเครื่องยนต์ต่างๆบนหน้าปัด 

(เกจ) คนขับ 4.การตรวจอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆ  
-อุปกรณ์ดับเพลิง -ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
-ประตูฉุกเฉิน  พร้อมสัญญาณไฟ -ยางอะไหล่ 
-อุปกรณ์ซ่อมรถฉุกเฉิน  
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หมายเหตุ : *คือต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ 
 ทั้งนี้ก่อนการขนส่งทุกครั้งจะต้องทำการตรวจเช็คว่าอุปกรณ์ต่างๆมีการทำงานเป็นปกติหรือไม่  
พร้อมทั้งสรุปข้อบกพร่องของรถทั้งหมดที่เกิดขึ้น  ซึ่งถ้าตรวจพบความผิดปกติหรือข้อบกพร่องต่างๆ  จะ
ทำการซ่อมแซมแก้ไขให้มีสภาพการใช้งานที่เป็นปกติทันทีก่อนการออกเดินทาง 

4. การยกและการผูกรัด 
4.1 การตรวจสอบอุปกรณ์ผูกรัด 

ในการขนส่งจะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ผูกรัดว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่  ไม่มีการชำรุด
เสียหาย  ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้กับสิ่งของที่ขนส่ง  ตลอดจนยานพาหนะอ่ืนๆบนท้องถนน 
4.2 การผูกรั้ง 

ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ขนส่งแต่ละครั้งจะมีการกำหนดตำแหน่งที่ใช้ในการผูกรั้ง ซึ่งในการผูกรั้งแต่ละครั้งจะต้อง
รัดตรึงในตำแหน่งที่กำหนดไว้ ตลอดจนมีการตรวจสอบกฎระเบียบในการขนส่ง ทั้งในส่วนของน้ำหนัก ความ
กว้าง ความยาว และความสูงของเครื่องจักรก่อนการเดินทางเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนด 

อนึ่งการใช้อุปกรณ์ยกและผูกรัดที่ไม่ถูกต้องจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตกับผู้ปฏิบัติงานและเกิด
ความเสียหายต่ออุปกรณ์และเครื่องจักรได้ ดังนั้นจะต้องมีการเลือกใช้สายรัด เคเบิ้ล หรือสายสลิงที่เหมาะสมกับ
ขนาดของอุปกรณ์และมีการผูกรั้งในตำแหน่งที่กำหนดไว้ และตามที่ระบุในเรื่องการยึดรั้งที่ได้รับอนุญาต 
4.3 อุปกรณ์ฉุกเฉิน 

• กระบองไฟ 

• ธงแดงและเขียว  ใช้โบกให้สัญญาณ 

• ธงราวขาว-แดง 

• ไฟไซเรนระบบแบตเตอรี่ 

• กรวยจราจรสะท้อนแสง 

• เสื้อก๊ักสะท้อนแสง 

• วิทยุรับ-ส่ง 

• นกหวีด 

• เชือกมะลิลา 

• ไฟฉายส่องสว่าง 

• ถังดับเพลิง 

• ชุดกระเป๋ายาปฐมพยาบาล 
 
5. ความปลอดภัยในระหว่างขนย้าย 

เมื่อมีการขนย้ายอุปกรณ์ในระยะทางไกลๆ  บริษัทฯ ได้วางแผนการจอดรถกึ่งพ่วงให้เหมาะสม  เพื่อเป็นการ
ระบายความร้อนให้กับยางและชิ้นส่วนต่างๆของรถ 
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5.1 การจัดขบวน 

• ศึกษาและสำรวจเส้นทางก่อนการเคลื่อนขบวน 

• ตรวจสอบแนวเขตก่อสร้างระหว่างเส้นทางหากผ่านพื้นที่ก่อสร้างบนทางหลวง โดยติดต่อผู้คุม
งาน หรือประสานงานกับผู้ประสานโครงการล่วงหน้า 

• ประสานงานแขวงการทาง ( กรณีมีงานซ่อมทางเป็นอุปสรรคกับเส้นทาง) 

• ประสานงานตำรวจทางหลวง  เพ่ือให้ตำรวจทางหลวงดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางและให้
รถตำรวจทางหลวงนำขบวนเมื่อพร้อมเดินทาง 

• ประสานงานฝ่ายโยธา  สอบถามข้อมูลการรับน้ำหนัก 

• ตรวจสอบความเรียบร้อยของขบวน 

• ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถ  ( ไม่ง่วงหรือเมาสุรา ) 

• ตรวจสอบพนักงานยึดตรึง 

• แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมในวันขนส่ง 
5.2 การควบคุมขบวนเมื่อออกเดินทาง 

• กำกับและควบคุมขบวนให้เป็นไปตามอัตราความเร็วที่กำหนด  ( ไม่เกิน  30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ) 

• ในกรณีวิ่งผ่านสะพานให้เพิ่มความระมัดระวังหรือใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

• การขับขี่ให้อยู่ตรงช่องจราจร  การใช้เกียร์ที่เหมาะสม  และรักษาระยะห่างระหว่างคันข้างหน้าให้
เหมาะสม 

• การหยุดเพื่อแซง  มีการชะลอและให้สัญญาณไฟเพื่อให้รถที่ตามหลังสามารถแซงได้อย่างปลอดภัย  
ทั้งนี้การหยุดรถจะต้อง  หยุดหรือจอดในที่จอดท่ีเหมาะสมและปลอดภัย 

• การขับขี่จะดำเนินการอย่างระมัดระวัง  โดยผู้ขับขี่จะไม่มีการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ  มีการให้
สัญญาณไฟอย่างเหมาะสม ( ไฟกระพริบ/ไฟเลี้ยว )  เป็นต้น 

• ก่อนถึงจุดทางแยก  ทางร่วม ผู้คุมขบวนจะต้องประสานกับตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรในแต่ละ
พื้นที่เพื่ออำนวยความปลอดภัยในการปิดจราจรและให้ขบวนผ่านพ้นทางแยก  ทางร่วมนั้นๆ  โดยแต่ละ
จุดไม่ควรใช้เวลามากกว่า 20  นาท ี

• ประสานกับเจ้าหน้าที่รับอุปกรณ์ก่อนถึงโครงการ 

• ในกรณีทีย่านพาหนะที่ใช้ขนส่งเสียระหว่างการขนส่ง ที่ต้องจอดบนไหล่ทาง ให้เตรียมอุปกรณ์อำนวย
ความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายให้แก่การจราจรบนทางหลวงให้พอเพียง พร้อมแจ้งแขวงทาง
หลวงในพ้ืนที่และเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงในทันที 

5.3 การเดินรถในวันหยุดเทศกาล 

• เทศกาลสงกรานต์  หยุดเดินรถตามประกาศขอความช่วยเหลือทางราชการ 
5.4 การปฏิบัติ ณ จุดรับอุปกรณ์ 

• ประสานงานกับเจ้าของที่รับอุปกรณ์ 
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• ควบคุมการยกอุปกรณ์ลง 

• ควบคุมการจราจรที่เกี่ยวข้องให้ปลอดภัยบริเวณทางเข้าและบริเวณพ้ืนที่ยกอุปกรณ์ลง 

• พิจารณาปัญหาในการยกอุปกรณ์ลง 

• จัดรูปขบวนเพื่อเดินทางกลับ 
 

5.5 การปฏิบัติเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 

• แจ้งตำรวจที่นำขบวน 

• แจ้งบริษัทประกันภัย 

• แจ้งผู้จัดการขนส่ง 

• แจ้งแขวงทางหลวง 

• พิจารณาแก้ปัญหาและวิธีป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ  เพื่อมิให้เกิดผลเสียกับบริษัท 
 

5.6 การปฏิบัติเม่ือเสร็จภารกิจ 

• ตรวจสอบความเรียบร้อยของขบวนเป็นครั้งสุดท้าย 

• รวบรวมปัญหาอุปสรรคในการขนส่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
 

6. การประเมินความเสี่ยง 
 

ลำดับ โอกาสอันตราย/
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

ผลที่ตามมา วิธีการแก้ไข 

1 สายน้ำมันไฮดรอลิก 
หัก/งอ 

บาดเจ็บบริเวณท่ีสัมผัส
น้ำมันที่อาจจะเป็นพิษ,
เครื่องมือเสียหายและเกิด
มลพิษ  

ให้มั่นใจว่าได้ทำการตรวจสอบเครื่องมือและบำรุงรักษาตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้,สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
,มีอุปกรณ์ดูดซับน้ำมันรถ 
 
  

2 อันตรายจากสารเคมี
ซึ่งมีผลต่อสุขภาพ เช่น
น้ำมันไฮดรอลิกน้ำมัน
เชื้อเพลิงจารบี อ่ืนๆ 

เกิดมลพิษ  อันตรายจาก
สารเคมีซึ่งมีผลต่อสุขภาพ
ส่วนบุคคล 

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล,ใช้ถาดรองน้ำมันเมื่อต้องมี
การเติมน้ำมันต่างๆ,ไม่เติมน้ำมันเหล่านี้ใกล้กับแหล่งน้ำ,ถัง
น้ำมันสำรองจะต้องถูกจัดเก็บไว้ในที่ๆมีขอบกั้นบนกระบะ
รถ,เมื่อมีการรั่วไหลของน้ำมัน  จะต้องทำการจัดเก็บและทำ
ความสะอาดบริเวณนั้นทันที 
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3 สภาพอากาศท่ีรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายกับ
อุปกรณ์และสถานที่,การ
บาดเจ็บของประชาชน
ทั่วไป 

ประเมินผลของสภาพอากาศประจำวัน,การคาดการณ์โดย
การรับข้อมูล 2 ถึง 3 สถาบันอุตุนิยมวิทยา,ทำการประเมิน
ทบทวนความเสี่ยง  ถ้าการดำเนินงานได้รับผลกระทบจาก
สภาพอากาศ,ยกเลิกการดำเนินงานถ้าเห็นว่าไม่ปลอดภัย  

4 สูญเสียการสื่อสารหรือ
การสื่อสารไม่ชัดเจน 
เช่น วิทยุสื่อสารชำรุด 

เกิดความไม่เข้าใจและไม่
ชัดเจนในการสื่อสารต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน 

อธิบายขั้นตอนการทำงานผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้เข้าใจ,การใช้
สัญญาณมือละสัญญาณนกหวีดในสถานการณ์ฉุกเฉิน,
ตรวจสอบความพร้อมของแบตเตอรี่วิทยุก่อนที่จะเริ่มงาน,
ตรวจสอบความพร้อมของวิทยุก่อนที่จะเริ่มงาน,ตรวจสอบ
ว่ามีแบตเตอรี่สำรองเสมอ 
 
 
  

ลำดับ โอกาสอันตราย/
ขั้นตอนการปฏิบัติ 

ผลที่ตามมา วิธีการแก้ไข 

5 รถสัญจรทั่วไป เกิดการฉี่ยวชนกับสิ่งกีด
ขวางบนเส้นทางการขนส่ง
,เกิดการเฉี่ยวชนกับ
ประชาชน,เกิดการเฉี่ยวชน
ยานพาหนะอ่ืนบนถนน 

ทบทวนแผนการควบคุมการจราจรและต้องมีมาตรการ
ควบคุมท่ีเพียงพอ,ต้องศึกษาคำแนะนำ  ป้ายเตือนต่างๆ  ,
ต้องพูดคุยกับคนขับรถถึงเส้นทางท่ีจะใช้ให้พวกเขาเข้าใจ
อย่างเต็มที่, ตรวจสอบสิ่งกรีดขวางเหนือศีรษะ  เช่น สายไฟ  
โครงสร้างต่างๆ,ให้แน่ใจว่ามีรถตำรวจคุ้มกันการจราจร,
คนขับรถและผู้บังคับหางต้องผ่านการฝึกอบรม,ขับรถปฏิบัติ
ตามกฎจราจร,มีคนขับที่สองประจำการ 
 

6 ความเหนื่อยล้า เกิดความเสียหายกับ
อุปกรณ์และสถานที่,การ
บาดเจ็บของประชาชน
ทั่วไป 

ผู้ปฏิบัติงานต้องได้พักผ่อนที่เพียงพอ  หลีกเลี่ยงอาหารหนัก
ที่ทำให้ง่วงและหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

7 วัตถุตกจากรถ เกิดความเสียหายกับ
อุปกรณ์และสินค้า,การ
บาดเจ็บของประชาชน
ทั่วไป 

ตรวจสอบอุปกรณ์รัดหรือยึดก่อนที่จะใช้งานและม่ันใจว่า
ไม่ได้รับการชำรุดหรือความเสียหายใดๆซึ่งเป็นผลจากการ
ใช้ก่อนหน้านี้,อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการขนส่งจะต้องถูก
ตรวจสอบเบื้องต้น,มีการตรวจสอบ ขนาด น้ำหนัก และ
COG ของสินค้าให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในแบบการขนส่ง 

8 ความเสียหายต่อ
สายไฟทั้งเหนือศีรษะ
และใต้ดิน 

เกิดความเสียหายกับ
อุปกรณ์และสถานที่และ
เกิดไฟฟ้าลัดวงจร 

ตรวจสอบสิ่งกรีดขวางเหนือศีรษะ  เช่น  สายไฟ  โครงสร้าง
ต่างๆ,ตรวจสอบอุปกรณ์ใต้ดิน,ใช้อุปกรณ์นำทางเพ่ือ
หลีกเลี่ยงสายไฟหรือโครงสร้างต่างๆท่ีต่ำ 



91 
 

 

 
9 การขนส่งในช่วงเวลา

กลางคืน 
การเฉี่ยวชนกับสิ่งกีดขวาง
บนเส้นทางการขนส่ง,การ
เฉี่ยวชนกับประชาชน.การ
เฉี่ยวชนกับยานพาหนอ่ืนๆ 

ตรวจสอบระยะห่างที่เพียงพอกับสิ่งกรีดขวาง,ตรวจสอบ
ระบบการทำงานของไฟรถให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ,
คนขับรถต้องมีการเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิด,ความเร็วเฉลี่ยควรจะลดลงถ้าการมองเห็นลดลง,
คนขับรถต้องตระหนักถึง  ระเบียบของบริษัทฯและ
กฎหมายเพื่อการขับข่ีที่ปลอดภัย,ตรวจสอบส้นทางและวาง
แผนการเดินทางก่อนทุกครั้ง,ในกรณีที่ทัศนวิสัยเนื่องจาก
การหมอกหรือฝนตกหนัก  คนขับรถจะต้องมองหาที่จอดรถ
และรอให้ทัศนวิสัยดีจึงจะเริ่มขับรถต่อไป 

10 รถที่ใช้ในการขนส่ง
เกิดการชำรุดเสียหาย 

เกิดความเสียหายกับ
อุปกรณ์ 

หาที่จอดรถไหล่ทางเท่าท่ีจะทำให้เพ่ือหลีกเลี่ยงการจราจรที่
ติดขัดบนถนนและเพ่ือให้ปลอดภัยทั้งตัวเองและผู้สัญจร
อ่ืนๆ,ต้องมั่นใจระบบเบรกว่าทำงานได้ดับเครื่องยนต์และ
เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน (ไฟผ่าหมาก) ,ใช้อุปกรณ์ฉุกเฉิน  
เช่น  กรวยจราจรตั้งให้ห่างจากด้านหลังรถในระยะที่
เพียงพอต่อการเตือนยานพาหนะท่ีตามหลังเพื่อหลีกเลี่ยง
การเฉี่ยวชนและต้องให้แน่ใจว่ารถบริการมีอุปกรณ์อะไหล่
สำรองไว้เสมอ 

 
 
หมายเหตุ การจัดทำแผนความปลอดภัยในการขนส่ง รายละเอียดของแผนจะแตกต่างกันได้ตามรูปแบบขบวน 

ขนาดของยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง และ องค์ประกอบของทางหลวง ตามแนวเส้นทางที่ขนส่งนั้น แต่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากแขวงทางหลวง และสำนักควบคุมน้ำหนักยานพาหนะของกรมทางหลวง 
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ที่อยู่ และอีเมล์ ในการจดัส่งเอกสาร  
ผู้ขออนุญาตลงนามทุกหน้า 
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